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Nr. 11
N.RI

Fomnitura ¢ posa in opera di staffe a mensola in acciaio per il sostegno completo del ponteggio, compreso di perforazioni di lunghezza
em.25 nella muratura ed inghisaggio con resina cpossidica, trasporto andata ¢ rilome, tiro in alto e quantaltro necessario per dare il

Num.Ord. , uwid | ppEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO Id.l UNITARIO
misura
Nr. 1 Pulizia da radici ¢ microorganismi Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, cstirpazione in
A_10.010.010|profondita di radici di piante infestanti, ¢ rimozione manuale di microrganismi utotrofi ed clerotrofi, Il prezzo non prevede il costo dei
.a ponteggl
curo (trentanove/50) mq 39,50
Nr. 2 Consolidamento e fissaggio di pietre esterne « Preconsolidamento ¢ consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di ctile
A.11.010.013|per impregnazione. = Riadesione di piccole parti di pictra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove
2 necessario. * Consolidamento strutturale di fessumzioni ¢ fatturazioni def singoli clement lapidei lesionali ¢ successivo risssemblaggio
in loco degli stessi mediante 'inserzione di pemni in acciaio, ove necessario, ¢ riadesione con resina epossidica. Le classi di difficolt
sono stabilite in base ai segucnti parametri: a) all* esterno: pietre ¢ rivestimenti maggiormente csposti ad agenti atmosferici altamente
inquinanti, i quali veicolando sostanze deicriogene in superficic ed in profonditd, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste
nere di vario spessare, dovute all'apgregarsi di sostanze carboniosc con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiczioni animali
(guano di piccione aliamente corrosivo) al dilavamento dellc piogge con fenomeni di corrosione pit o meno estesi (cs.statue lm
interstizi c picghe), atti vandalici (scrille e grafMiL) formazione di macchic ¢ caleari (es. fontanc). b) all'estemo: impemiature inteme
maggiormente soggette a fonomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione ¢ formazione di macchic di nupgine in superficie ed in
profonditl. Ovviamente sulle pictre pill porosc o pitt tenere, i fenomeni sono sempre pid gravi, perché attaceano completamente il
materiale lapidea (es. tufo ¢ piperno) c sono pid difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre
all'interno, impossibili da sabbiarc anche lcggermente perché teneri (possibilitd di distieco di materia ¢ permanenza di residui
all*interno). ¢) fenomeni di corrosione, csfoliazione, decoesione cee,, anche a causa della perdita defle patine superficiali d) scclta di
materiali idonei per il consolidamento ¢ per la protezione del manufatti, sulla quale incidono fattori che vanne dalla diversa esposizione
alla luce, alla temperatura, alla pioppia, allo siato della superficic lapidea da trattare, alla capacitd di assorbimento, di tolloranza ed
adattabilitd della pietra rispelto g trattamento scelto in virt dei faidori climatici Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi
\diversissimi in base alle caratteristiche richieste ¢ questi possono csserc quindi tanto pill ¢levati quanto maggiori sono gli standard di
qualitd richicsti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, polrd csserc assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede
di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia ¢ articolata
casistica relativa alle varic operazioni da cffettuare per il restauro delle opere in questions: in fascia facile |
euro (centoventi/68) mq 120,68
Nr.3 Pulitura di pictre esteme » dmozione di deposili superficiali incocrenti a seceo con 1'use di pennelli morbidi; * rimozione assorbimento
A.11.010.014!di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga pormancnza in ambicnte estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a
a basc di scppiolile; = rimozione di depositi superficiali cocrenti, incrostazioni, concrezioni ¢ fssativi alterati con applicazione di
compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganiei (zarbonato di ammonio). in fascia facile
curo (ottanta/dg) mq 8046
Nr. 4 Intcgrazione plastica ¢ cromatica di piclre csterne » Integrazione plastica ¢ cromatica di piccole parti mancanti, escguita con malte
A.11.010.015|idonee per colurazione ¢ granulometria, a base di grasscllo di calce, ealee idraulica, sabbia e polvere di marmo, + Stuccatura ¢
a microstucentura di lesioni e fessurnzioni nonché delle piunzioni degli clementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione o
granulometria, a base di prassello di calce, calee idraulica, sabbia ¢ polvere di marmo in fascia facile
euro (ottanta/d6) mq 80,46
N 5 Lucidatura ¢ protezione finale di pietre esteme * Protezione finale, cseguila con silicate di metile in giusta diluizione o con opportune
A.11.010.016 resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza eompetente in fascia facile
A euro (quaranta/23) mq 40,23
Nr. & Intonaco civile liscio a tre strati, costituilo da un prima siraio di rinzaffo, da un secondo strate tirato in piano con regolo ¢ fratiazzo
E.16.020.030 |{arricciatura), ullimo strato di rifinliura con malta fine (colla di malla liscinla con Gaitazoo metallico o alla pezza), dello spessore
dCAM complessivo non inferdore a 15 mm, eseguito con predispostc guide (comprese nel prezzo) su parcti o soffitti piani o curvi, intemo o
| cstemno. Su parct intzre con malta di calee ¢ pozzolana
euro (ventitre/98) mq 2398
Nr. 7 idem c.5. ...0 estemno. Compenso aggiuntivo per esccuzione su parcli esterne
E.16.020.030 |euro (duc/83) meg 2,83
£
Nr. 8 Preparazione del fondo di superfici muraric interme con una mano di fissativo, data a pennello, costituila da resine acriliche diluile con
E.21.010.010 [agqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
aCAM curo (tre/35) mq 335
Nr.9 Tintcggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscclati con pigmenti selezionati, escguita a rullo o a pennello, con imprimitura
E.21.020.050 |c successivo stralo di finitura a perfetta copertura, csclusa la preparazione della parete da contepgiarsi a parte. Con duc strati a perfetta
.8.CAM copertura
euro (dodici/30) mq 12,30
Nr. 10 Smaltimento di materale da demolizioni ¢ rimozioni prive di ulerori scoric ¢ frammenti diversi provenicnti da: opere di recupero;
MOD.E.0L.0 |ripristinon locative; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prozo compende tutli gli oneri, tnsse ¢ contributi da
60.020.d conferire alla discarica autorizata. L'atteslazione dello smaltimento dovrd necessariamente essere allestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 ¢ s.:m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua paric. La consegna del
modulo da formulario alla DD.LL. risulterd evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a
seguirc.Il trasportatore & picnamente responsabile del della classificazionc dichiarata. Maceric edili con impurit oltre il 30% CER
17.09.04 ¢ 17.01.07
euro (trentaotto/60) m! 38,60
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lavoro cseguito a regola d'arte. ‘
eiro (duccentoottantasetie/00) CAD. 287,00
Nr. 12 Ancoraggio dei blocchi di pictra costituenti il comicione di coronamento della cupola mediante perforazioni sub-orizzontali, in ragione
N.P.10 di n. 2 al m\, del concio di picira di diametro 16 mm. escguite con trapano lasscliatore a lenta ratazione ed in assenza di percussione,
i con idonce punte clicoidali per una profonditd di circa em.70 per il suceessivo inscrimento di barre in FRP ad aderenza migliorata o
fileitate in accinio inox aisi 304 del diametro 14 mm, previo riempimento del foro tramite colaggio di resine epossidiche bicomponenti
o materiali idonei allinghisaggio dellarmatura scelta dalla DL; compreso la sigillatura del foro con malta strutiurale ¢ quant'aliro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
curo (centoseitantacingue/00) ml 175,00
Nr. 13 Fomitura ¢ posa in opera di n.9 pannelli in plexiglas di dimensionl em.56x95, in sostituzione dei vetri esistenti  precedentements
N.P.13 rimossi, sigillatura perimetrale ¢ quantaliro necessario per dare il lavore finito a regola d'arte.
euro (ottocentodieci/00) corpo 810,00
Nr. 14 Riposizionamento ¢ recupero della porzione di comicions sommitale prossima alla caduta, parte della quale ha provocato i danni al
N.P.2 tetto a doppia falda della chicsa, mediante: Scamitura o rimozione accurata del materdale collabente; rialzo della prolezione della
copertura in rame per consentire le operazioni di riposizionamento, consolidamento con fissaggio al supporto murario esistente;
realizzazione di perforazion inclinate armate con barre in acciaio inox ed iniezioni resina per la ricollocazione ed ancompgio alla
muratura csistente in tufo; deollocazione della copertura in rame sul comiclone, smontaggio della struttura di sestegno, trasporto, calo |
in basso dei materiali e quant'aliro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. ’
curo {ducinilacinguecentocinquantacingque/04) corpo 2'555,00
Nr. 15 Integrazione in pictra ricomposta della parte crollata di comicione, simile a quello csistente, compreso gli oppurtuni ancoraggi, fissaggi,
N.P.3 lc armature, i calchi ed i casseri necessar alla ricostruzione ¢ quant'altro necessario per dare il lavero finito con 1a sola eslusione del
trattamento protettivo finale.
‘euro (milleottocentotrentasei/00) corpo | 1'836,00
| {
Nr. 16 \Compenso per analisi preventive sui materiali di conferire in discarica autorizzata, &
N.P4 curo (centocinguanta/00) cad. 150,00
Nr. 17 lIntervento di ripristino del tetto a duc falde di copertura della chicsa danneggiato a seguito del crollo di parte del cornicione, mediante
N.P.7 |la rimoziona di tutte le tegole rotte e della struttura in legno danneggiata, linicgrazione di nuove tegole ¢ nuovi murali in legno per il
| |ripristing dell' orditura secondaria di sostegno ¢ quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.
|euro (duemiladieci/00) cormpo 2'010,00
Nr. 12 Movimentazione ¢ tiro in alto, dalla quota 0.00 del cortile centrale alla quota +16.55 del terrazzo alla base del tamburo, del materiale ¢
N.P.9 delle attrezzature occorrenti per il primo intervento di messa in sicurezza del comicionc in fase di crollo e della passerella provvisoria
realizzata per il mggiungimento del sito dlintervento; puntellatura della struttura lignea del tetto a due falde della chiesa danncggiato a
jseguito del crollo parziale del comicione; accurata rimozione del materiale di crollo presente sul comicione del tamburo sottostante la
cupola nonché del materiale di crollo presente nel soltotetio chicsa, movimentazione e calo in basso per il suceessivo trasporto a rifiuto;
puntellatura del comicione in fase di distacco con tubl/giunti, basctte fisse ¢ regolabil, gattelli ¢ cunci in legno di contrasto, tavele di
ripartizione e quant'altro necessario per assicurare la stabilitd delle parti collabenti.
euro (ottomila/00) a corpo 8°000,00
Nr. 19 Pontcggio o incastellatura - lubi ¢ giunti ¢/o manicolti spinottati Ponteggio o incasicllalura realizzalo con limpicgo di tubi ¢ giunti e/o
P.03.010,040 | manicoti spinotiati, Per il 1°mese o frazione
a curao (scif14) cad 6,14
Nr. 20 idem c.5. ...5pinotiati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°
P.03.010.040 |euro {due/73) gnt/3
b Opg 2,73
Nr. 21 Ponteggio aulosollevante per impicgo di facciata con intervallo di ancoraggio non supcriore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro
{|P.03.010,045 |fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione monoeclonna max capacit di earico 1250 kg
a euro (dieci/51) mq 10,51
Nr. 22 Schermatura di contenimento dei materali per pontegpi ¢ eastelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata,
P.03.010.060 |euro (tre/94) mq 3,94
-a
Nr. 23 ‘Pontepgio completo, fomnilo ¢ posto in opers, con mantovane, bosclle, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo
P.03.010.065 |seala, realizzato con limpiego di telai ad H manicotti spinotiati.. Per il 1°mese o frazione
2 curo (diciotto/17) mqg 18,17
Nr. 24 idem c.s. ...spinottati., Per ogni mose o [razionc dopo il 1°mese
P.03.010.065 [euro (uno/61) mq/3
b Opg 1,61
Nr. 25 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fomito ¢ posto in opera, inclusi accessori, fermapicde. Nolo
P.03.010.090 jper il 1° mese o frazione
A cura (sette/d4) mg 7,44
Nr. 26 idem ¢.5. ...Nolo per ogni mese dapo il
P.03,010.090 |euro (uno/01) mq/3
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b
Nr. 27 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 em, eompreso lonere di esecuzione anche a piccole zone ¢ spazzolatura
R.02.040.010 |delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di mura
.a.CAM euro (cinque/16)
Nr. 28 . Sarcitura di lesioni su murature da esepuirsi mediante limpicgo di scaplic di laterizio o pictra da recupero ¢ malta di cemento a 400
R.03.030.035|Kg, provia accurata scamitum, depolvedzzazione ¢ lavaggio delle superfici. Su mumature di tufo larghezza finoa 5 cm profonditd finoa
.2 10 cm
euro (ventinove/35)
Nr. 29 Trasporto di maleriale proveniente da lavori di demolizione con motoearro di portata fino 2 | me Trasporto di materali di risula,
T.01.020.020 |provenicnti da demolizioni e rimozioni, escguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fine a 1 m", 0 mezzo di
a uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
sutorizzata
euro (sessantaotto/79)
Nr. 30 {Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi aliezza dei materiali di impiego, compreso loners per il carico ¢ lo scarico dei materiali.

T.01.030.030 |Compresi ¢ compensati, aliresi tutti gli eneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano dopera per le manovre dell'argano

clevatore,
euro (quarantadue/84)

| Data,

1l Tecnico

Oge

mq

ml

me

1,01

3le

29,35

68,79

42,84
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